Grafikanforderungen

Um die Kommunikation und den Datenfluss zwischen lhnen, unserem Kunden und uns zu erleichtern,
stellen wir lhnen die Anforderungen unserer Grafikabteilung zur Verfligung, damit wir lhren Auftrag
schnell und prazise bearbeiten konnen.

Unsere Grafikabteilung arbeitet mit Software der Adobe Creative Cloud.

Vektorisierte Daten

Um ein sauberes Druckbild lhres Logos bzw. Ihres Motivs garantieren und um
diese den Druckvorgaben ggf. anpassen zu konnen, benotigen wir vektorisier-
te Daten. Bitte achten Sie darauf, uns samtliche Elemente (Schriften, Grafiken,
Logos etc.) vektorisiert, bzw. in Pfade konvertiert zukommen zu lassen.

2 Ein eingebundenes Pixelbild (in einer PDF/EPS-/Al-Datei) ist nicht auto-
matisch vektorisiert.

Vektor-Kurve

Pixel Daten

Sollte fur ein Werbemittel ein Mehrfarbmotiv und somit eine andere Druckart,
z.B. Sublimationsdruck, bzw. ein mehrfarbiges Druckmotiv im Pixel-
Format vorgesehen sein, bitten wir Sie, die Auflosung der Datei zu beachten.
Fur ein gutes Druckergebnis sind in der Regel 300 dpi notwendig. Niedrigere
Auflosungen sind nur bedingt moglich.

Falls Sie das Motiv bereits in einer Datei angelegt haben, Uberprifen Sie bitte, ob
dieses auch eingebunden ist. Sie konnen uns aber auch gerne Ihre PDF/EPS-/ Pixel-Kurve
Al-Datei und zusatzlich die verwendeten Grafiken/Bilder zukommen lassen.



